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ПРОСТО ПОСЛУШАЙТЕ !
Двигаться, дышать, парить, плыть, получать то, что даришь, 

исследовать, путешествовать – это и значит жить! 

Лишь тот, кто странствует, открывает новые горизонты.  

С хорошей музыкой и компанией время в пути 
летит незаметно.
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M608
ЦИФРОВОЙ МЕДИА РЕСИВЕР
•	 Глобальный AM/FM + Weather Band тюнер
•	 Музыкальный стриминг через встроенный 

модуль Bluetooth® с кодеком aptX®
•	 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA 

с USB носителей и зарядка с током 2,1 А 
через USB порт (на проводном разъёме 
сзади)

•	 Два дополнительных AUX входа RCA 
(на проводных разъёмах сзади)

•	 Возможность подключения совместимых 
проводных пультов управления

•	 Встроенный усилитель мощности: 4 x 18 Вт 
RMS @ 4 Ома (<1% THD+N, 14,4 В)

•	 8-канальный линейный выход RCA с уровнем 
4 В RMS (4 независимые зоны)

•	 3-полосный эквалайзер (Bass/Mid/Treble)
•	 Фильтр низких частот в каналах Subwoofer
•	 (60/90/120 Гц)
•	 Легко читаемый, высоко контрастный LCD 

дисплей и клавиатура с подсветкой
•	 Шасси формата 1 DIN с панелью формата 

1,5 DIN
•	 Класс защиты от влаги: IP55 (передняя 

панель), IPX3 (задняя часть)

M508
ЦИФРОВОЙ МЕДИА РЕСИВЕР
•	 Глобальный AM/FM + Weather Band тюнер
•	 Музыкальный стриминг через встроенный 

модуль Bluetooth® с кодеком aptX®
•	 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA 

с USB носителей и зарядка с током 1 А через 
USB порт (на фронтальной панели)

•	 Дополнительный AUX вход 3,5 мм Mini Jack 
(на фронтальной панели)

•	 Возможность подключения совместимых 
проводных пультов управления

•	 Встроенный усилитель мощности: 4 x 18 Вт 
RMS @ 4 Ома (<1% THD+N, 14,4 В)

•	 8-канальный линейный выход RCA с уровнем 
4 В RMS (Front/Rear/Sub/Fixed)

•	 3-полосный эквалайзер (Bass/Mid/Treble) 
плюс семь независимых предустановок EQ

•	 Фильтр низких частот в каналах Subwoofer 
(80/120/160 Гц)

•	 Легко читаемый, высоко контрастный LCD 
дисплей и клавиатура с подсветкой

•	 Шасси Standard DIN и несъемная передняя 
панель

•	 Нет защиты от прямого попадания влаги

GR10BT
ЦИФРОВОЙ МЕДИА РЕСИВЕР
•	 Глобальный AM/FM + Weather Band тюнер
•	 Музыкальный стриминг через встроенный 

модуль Bluetooth®
•	 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA 

с USB носителей и зарядка с током 1,1 А 
через USB порт 
(на проводном разъёме сзади)

•	 Дополнительный AUX вход RCA 
(на проводном разъёме сзади)

•	 Встроенный усилитель мощности: 4 x 16 Вт 
RMS @ 4 Ома (<1% THD+N, 14,4 В)

•	 4-канальный линейный выход RCA 
с уровнем 2 В RMS и возможностью выбора 
конфигурации (Front + Rear или Front + 
Subwoofer)

•	 3-полосный эквалайзер (Bass/Mid/Treble) 
плюс семь независимых предустановок EQ

•	 Фильтр низких частот в каналах Subwoofer 
(80/120/160 Гц)

•	 Легко читаемый, высоко контрастный LCD 
дисплей и клавиатура с подсветкой

•	 Компактные размеры: внешний диаметр 
100 мм, диаметр установочного отверстия 
75 мм

•	 Класс защиты от влаги: IPX5 (передняя 
панель), IPX3 (задняя часть)

ИСТОЧНИКИ СИГНАЛА
Прекрасная музыка начинается с источника.

CMM-20
ЦИФРОВОЙ МЕДИА РЕСИВЕР
•	 Глобальный AM/FM + Weather Band тюнер
•	 Музыкальный стриминг через встроенный 

модуль Bluetooth® с кодеком aptX®
•	 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA 

с USB носителей и зарядка с током 1,1 А через 
USB порт (на проводном разъёме сзади)

•	 Дополнительный AUX вход RCA 
(на проводном разъёме сзади)

•	 Возможность подключения совместимых 
проводных пультов управления

•	 Встроенный усилитель мощности: 4 x 18 Вт 
RMS @ 4 Ома, 4 x 28 Вт RMS @ 2 Ома 
(<1% THD+N, 14,4 В)

•	 2-канальный линейный выход RCA с уровнем 
1,5 В RMS (Rear или Subwoofer)

•	 Легко читаемый, высоко контрастный LCD 
дисплей и клавиатура с подсветкой

•	 Компактные размеры: 151 х 99 мм (панели 
управления), 94 х 79 мм (монтажного 
отверстия)

•	 Класс защиты от влаги: IP66 (передняя 
панель), IPX5 (задняя часть)



CMM-30
ЦИФРОВОЙ МЕДИА РЕСИВЕР

•	 Глобальный AM/FM + Weather Band тюнер
•	 Музыкальный стриминг через встроенный 

модуль Bluetooth® с кодеком aptX®
•	 Воспроизведение аудиофайлов MP3/WMA 

с USB носителей и зарядка с током 2,1 А через 
USB порт (на проводном разъёме сзади)

•	 Дополнительный AUX вход RCA 
(на проводном разъёме сзади)

•	 Возможность подключения совместимых 
проводных пультов управления

•	 Возможность подключения к сети NMEA 
2000® и управления с совместимых 
многофункциональных дисплеев

•	 Встроенный усилитель мощности: 4 x 18 Вт 
RMS @ 4 Ома, 4 x 28 Вт RMS @ 2 Ома 
(<1% THD+N, 14,4 В)

•	 8-канальный линейный выход RCA с уровнем 
3,5 В RMS (4 независимые зоны)

•	 Легко читаемый, высоко контрастный цветной 
TFT дисплей и клавиатура с подсветкой

•	 СММ-30 имеет моноблочную конструкцию 
с компактными габаритными размерами: 
151 х 99 мм (панели управления), 94 х 79 мм 
(монтажного отверстия)

•	 Класс защиты от влаги: IP66 (передняя 
панель), IPX5 (задняя часть)

Все источники сигнала Clarion Marine сертифицированы 
для применения в реальных морских условиях!
• �Степень защиты соответствует или превосходит нормы стандартов 

ASTM B117 (воздействие соляного тумана) и ASTM D4329 
(воздействие ультрафиолетового излучения).

• Печатные платы имеют антикоррозионное покрытие.
• �Минимальное энергопотребление от бортовой сети в выключенном 

состоянии.

CMM-30BB
РЕСИВЕР СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ
•	 Ресивер CMM-30BB имеет такой же 

функционал, как у CMM-30, за исключением 
дисплея и панели управления

•	 Устанавливается скрытно и управляется 
с совместимых с NMEA 2000® устройств 
или пультов управления

•	 Установка в непосредственной близости 
от усилителей позволяет сократить длину 
проводки и риск возникновения помех
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CMGP-101-SW 
и CMGP-101-SG
10-ДЮЙМОВЫЙ ГРИЛЬ 
ДЛЯ МОРСКОГО САБВУФЕРА
•	 Грили в стиле Sport белого и серого 

цвета (продаются поштучно)

•	 Конструкция Salt & Sun Certified

•	 Дизайн и цвет идеально соответствует 
акустическим системам серии 
Premium

CMSP-101RGB-2 
и CMSP-101RGB-4
10-ДЮЙМОВЫЙ МОРСКОЙ 
САБВУФЕР С RGB ПОДСВЕТКОЙ 
СЕРИИ PREMIUM

CMSP-771RGB-SWG
7,7-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С RGB 
ПОДСВЕТКОЙ СЕРИИ PREMIUM
•	 7,7-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

имеют еще большую мощность 
и более глубокий бас

•	 1-дюймовые ВЧ-динамики 
с шёлковым куполом крепятся 
на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 60/120 Вт

•	 Частотный диапазон: 
45 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 88 дБ @ 1 Вт / 1 м
•	 Диаметр (внешний/монтажного 

отверстия): 196/159 мм
•	 Монтажная глубина: 78 мм
•	 Встроенная светодиодная RGB 

подсветка
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Sport белого и серого цвета

CMSP-651RGB-SWG
6,5-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С RGB 
ПОДСВЕТКОЙ СЕРИИ PREMIUM
•	 6,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

с диффузорами из полипропилена
•	 1-дюймовые ВЧ-динамики 

с шёлковым куполом крепятся 
на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 50/100 Вт

•	 Частотный диапазон: 
55 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 
87 дБ @ 1 Вт / 1 м

•	 Диаметр (внешний/монтажного 
отверстия): 175/133 мм

•	 Монтажная глубина: 72 мм
•	 Встроенная светодиодная RGB 

подсветка
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Sport белого и серого цвета

CMSP-651-SWG
6,5-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ PREMIUM
•	 6,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

с диффузорами из полипропилена
•	 1-дюймовые ВЧ-динамики 

с шёлковым куполом крепятся 
на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 50/ 100 Вт

•	 Частотный диапазон: 
55 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 
87 дБ @ 1 Вт / 1 м

•	 Диаметр (внешний/монтажного 
отверстия): 175/133 мм

•	 Монтажная глубина: 72 мм
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Sport белого и серого цвета С
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
И САБВУФЕРЫ
Отличный отдых на воде становится еще лучше.

На изображении показан 
10-дюймовый морской 
сабвуфер CMSP-101RGB 
укомплектованный грилем 
CMGP-101-SG в стиле 
Sport серого цвета

•	 Продаются поштучно, без грилей 
в комплекте, в вариантах исполнения 
с одной звуковой катушкой 
сопротивлением 2 или 4 Ома 
(в зависимости от индекса в названии 
модели)

•	 Подводимая мощность RMS: 250 Вт
•	 Рекомендуемый тип акустического 

оформления: Infinite Baffle (бесконечный 
экран) или корпус закрытого типа 
большого объема (от 70 л)

•	 Герметичная конструкция корзины 
Salt & Sun Certified

•	 Все подключения защищены 
от коррозии

•	 Встроенная светодиодная RGB 
подсветка

•	 Диаметр (внешний/монтажного 
отверстия): 269/222 мм

•	 Монтажная глубина: 131 мм



CMS-651RGB-SWB
6,5-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ С RGB 
ПОДСВЕТКОЙ СЕРИИ STANDARD
•	 6,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

с диффузорами из полипропилена
•	 0,5-дюймовые ВЧ-динамики 

с конусным куполом из полимера PEI 
крепятся на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 30/60 Вт

•	 Частотный диапазон: 
55 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 87 дБ @ 1 Вт / 1 м
•	 Диаметр (внешний/монтажного 

отверстия): 175/133 мм
•	 Монтажная глубина: 66 мм
•	 Встроенная светодиодная RGB 

подсветка
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Sport белого и черного цвета

CMS-651-SWB
6,5-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ STANDARD
•	 6,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

с диффузорами из полипропилена
•	 0,5-дюймовые ВЧ-динамики 

с конусным куполом из полимера PEI 
крепятся на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 30/60 Вт

•	 Частотный диапазон: 
55 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 87 дБ @ 1 Вт / 1 м
•	 Диаметр (внешний/монтажного 

отверстия): 175/133 мм
•	 Монтажная глубина: 66 мм 
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Sport белого и черного цвета

CMS-651-CWB
6,5-ДЮЙМОВЫЕ МОРСКИЕ 
АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
СЕРИИ STANDARD
•	 6,5-дюймовые НЧ/СЧ-динамики 

с диффузорами из полипропилена
•	 0,5-дюймовые ВЧ-динамики 

с конусным куполом из полимера PEI 
крепятся на кронштейне в виде арки

•	 Герметичная конструкция 
Salt & Sun Certified

•	 Подводимая мощность 
(RMS/пиковая): 30/60 Вт

•	 Частотный диапазон: 
55 Гц – 20 кГц ± 3 дБ

•	 Чувствительность: 
87 дБ @ 1 Вт / 1 м

•	 Диаметр (внешний/монтажного 
отверстия): 175/133 мм

•	 Монтажная глубина: 66 мм 
•	 В комплекте два комплекта грилей 

в стиле Classic белого и черного цветаС
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Все акустические системы и сабвуферы Clarion Marine сертифицированы 
для применения в реальных морских условиях!
• �Степень защиты соответствует или превосходит нормы стандартов 

ASTM B117 (воздействие соляного тумана) и ASTM D4329 (воздействие 
ультрафиолетового излучения).

• �Корзины и защитные грили выполнены из прочного пластика устойчивого 
к воздействию влаги, солнечного света и перепадам температур.

• �Акустические системы имеют герметичную конструкцию и комплектуются 
крепежом из нержавеющей стали.

• Все подключения защищены от коррозии. 
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XC2510
5-КАНАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
•	 Усилитель способен озвучить 

полноценную аудиосистему 
из нескольких динамиков 
и сабвуфера.

•	 Эффективная технология 
усиления D-класса

•	 Номинальная мощность 
(1% THD+N, 14,4 В):

•	 50 Вт x 4 + 200 Вт x 1 @ 4 Ома
•	 75 Вт x 4 + 300 Вт x 1 @ 2 Ома
•	 Частотный диапазон: 

15 - 30 000 Гц 
(каналы Front + Rear)

•	 15 -250 Гц (канал Subwoofer)
•	 Отношение сигнал/шум 

≥ 70 дБ

•	 Регулируемый фильтр высоких 
частот  15 - 250 Гц @ 12 дБ/окт. 
(каналы Front + Rear)

•	 Регулируемый фильтр низких 
частот 35 – 250 Гц @ 12 дБ/окт. 
(канал Subwoofer)

•	 Регулируемый Bass Boost 0 - 12 
dB @ 50 Гц (канал Subwoofer)

•	 6-канальный линейный вход 
Low Input (0,8 - 8 В RMS)

•	 4-канальный вход высокого 
уровня Hi Input (0,6 – 20 В RMS)

•	 Двухслойная плата 
с антикоррозионным 
покрытием

•	 Габаритные размеры 
(В х Д х Ш): 39 x 280 x 110 мм

XC2410
4-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
•	 Усилитель способен озвучить 

аудиосистему из нескольких 
динамиков.

•	 Эффективная технология 
усиления D-класса

•	 Номинальная мощность 
(1% THD+N, 14,4 В):

•	 50 Вт x 4 @ 4 Ома
•	 75 Вт x 4 @ 2 Ома
•	 Частотный диапазон: 

15 - 30 000 Гц
•	 Отношение сигнал/шум 

≥ 70 дБ

•	 Регулируемый фильтр 
высоких частот  15 - 250 Гц @ 
12 дБ/окт.

•	 4-канальный линейный вход 
Low Input (0,8 - 8 В RMS)

•	 4-канальный вход высокого 
уровня Hi Input (0,6 – 20 В 
RMS)

•	 Двухслойная плата 
с антикоррозионным 
покрытием

•	 Габаритные размеры 
(В х Д х Ш): 39 x 182 x 82 мм

XC2110
1-КАНАЛЬНЫЙ САБВУФЕРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
•	 К усилителю можно 

подключить один или два 
сабвуфера с номинальным 
сопротивлением 4 или 2 Ома 
(в зависимости от способа 
подключения).

•	 Эффективная технология 
усиления D-класса

•	 Номинальная мощность 
(1% THD+N, 14,4 В):

•	 200 Вт x 1 @ 4 Ома
•	 300 Вт x 1 @ 2 Ома
•	 Частотный диапазон: 

15 -250 Гц
•	 Отношение сигнал/шум 

≥ 70 дБ 

•	 Регулируемый фильтр низких 
частот 35 – 250 Гц @ 12 дБ/окт.

•	 Регулируемый Bass Boost 
0 - 12 dB @ 50 Гц 
(канал Subwoofer)

•	 2-канальный линейный вход 
Low Input (0,8 - 8 В RMS)

•	 2-канальный вход высокого 
уровня Hi Input 
(0,6 – 20 В RMS)

•	 Двухслойная плата 
с антикоррозионным 
покрытием

•	 Габаритные размеры 
(В х Д х Ш): 39 x 199 x 82 мм

УСИЛИТЕЛИ
Прибавьте скорости, полный вперед!



Все усилители Clarion Marine сертифицированы для применения 
в реальных морских условиях!
• �Степень защиты соответствует или превосходит нормы стандартов ASTM B117 

(воздействие соляного тумана) и ASTM D4329 (воздействие ультрафиолетового 
излучения).

• Конструкция выдерживает вибрацию с ускорением  до  3,0 G.
• Корпуса изготовлены из прочного анодированного алюминия.
• Печатные платы имеют антикоррозионное покрытие.
• �Высокоэффективная технология усиления D-класса позволила снизить  

энергопотребление от бортовой сети.



CMC-WHTANT-AM/FM 
AM/FM антенна 
с разъемом Motorola

CMC-USB/3.5MM-PNL

М
О

Р
С

К
И

Е
 П

У
Л

Ь
Т

Ы
 У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Я
 И

 А
К

С
Е

С
С

У
А

Р
Ы

MW1
ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ С LCD 
ДИСПЛЕЕМ
•	 Управляет основными 

функциями головного 
устройства, включая громкость, выбор источника, 
переключение треков, пауза, воспроизведение, 
меню и настройки тюнера

•	 Высококонтрастный сегментный LCD дисплей 
с подсветкой клавиш

•	 Один общий проводной разъём с кабелем 
длиной 30 см  

•	 Кабели для подключения продаются отдельно: 
7,6 м кабель для подключения пульта MWRXC-
RET  и  Y-разветвитель MWRYC-RET для 
подключения двух пультов

•	 Компактные размеры: внешний диаметр 91,5 мм, 
диаметр установочного отверстия 76 мм

•	 Совместим с головными устройствами Clarion 
Marine выпущенными позднее 2009 года

•	 Salt & Sun Certified / класс защиты от влаги: 
IPX5 (фронтальная панель)

MW6*
ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ NMEA 2000®

•	 Модуль совместим с источниками сигнала 
Clarion Marine выпущенными после 2009 
года (кроме моделей GR10BT и CMS5) 

•	 Осуществляет связь с судовой сетью NMEA  
2000® и позволяет управлять основными 
функциями головного устройства с совместимого 
многофункционального дисплея*

•	 Отображает на дисплее метаданные 
(композиция, трек, радиостанция)

•	 Подключение Plug&Play, конфигурация 
под модель головного устройства осуществляется 
с помощью DIP-переключателей

•	 Salt & Sun Certified / класс защиты от влаги: IPX5
•	 Для подключения необходим BackBone 

терминал и кабель NMEA 2000®
•	 Функционал зависит от графического 

интерфейса и прошивки конкретного 
мультифункционального дисплея

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ
Вечеринка не выйдет из-под контроля с дистанционным управлением! 

*Вопрос совместимости устройств в сети NMEA 2000® имеет 
многосторонний характер. Для получения информации 

о совместимости с головными устройствами Clarion Marine 
обратитесь к производителю многофункционального дисплея.

АУДИО КАБЕЛИ
В аудио кабелях применяются тщательно 
отобранные материалы и технологии.
•	 Проводники скручены по технологии «витая 

пара» для защиты от электромагнитных помех
•	 Разъёмы имеют специальное покрытие 

и герметичное исполнение корпуса для 
защиты от коррозии

•	 Кабели имеют  луженые проводники 
из бескислородной меди (OFC)

 CMC-GRYAIC2-3 
2-канальный межкомпонентный 
кабель RCA, длина 0,91 м

CMC-GRYAIC2-6 
2-канальный межкомпонентный 
кабель RCA, длина 1,83 м

CMC-GRYAIC2-18 
2-канальный межкомпонентный 
кабель RCA, длина 3,66 м

CMC-3.5MM-PNL

CMC-GRYAICY-1F2M 
Y-разветвитель 
с коннекторами RCA 
(1 Female – 2 Male)

CMC-GRYAICY-1M2F 
Y-разветвитель 
с коннекторами RCA 
(1 Male – 2 Female)

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Совместимы с головными устройствами Clarion 
Marine выпущенными после 2009 года 

MWRYC-RET 
Разветвитель для подключения 
двух пультов управления

MWRXC-RET  
7,6 м удлинитель для подключения 
пульта управления

ПАНЕЛЬНЫЕ 
РАЗЪЕМЫ 
C УДЛИНИТЕЛЯМИ
Влагозащищенные панельные разъёмы 
с монтажной колодкой предназначены 
для подключения портативных устройств.

CMC-USB1X-PNL 
9-пиновый разъем USB 2.0/3.0 
для подключения флэш накопителей

CMC-USBCHG/2X-PNL 
Два разъема USB для подключения 
зарядных устройств

CMC-3.5MM-PNL 
Разъем 3,5 мм Mini Jack – 2 разъема 
RCA Male для подключения к AUX входу 
головного устройства

CMC-USB/3.5MM-PNL
9-пиновый разъем USB 2.0/3.0 
для подключения флэш накопителей, 
разъем 3,5 мм Mini Jack – 2 разъема 
RCA Male

CMC-USBCHG/2X-PNL

ПРОВОДНЫЕ ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
•	 Пульт CMR-20 управляет основными 

функциями головного устройства, включая 
громкость, выбор источника, переключение 
треков, пауза, воспроизведение, меню 
и настройки тюнера

•	 CMR-20 оснащен высоко контрастным 
сегментным LCD дисплеем с подсветкой 
клавиш и идеально соответствует по стилю 
и дизайну головным устройствам СММ-30 
и СММ-20

•	 CMR-10 не имеет дисплея и отличается 
компактными размерами: внешний 
диаметр 60 мм

•	 Salt & Sun Certified / класс защиты от влаги: 
IP67 (только пульт управления)

CMR-20

CMR-10

CMC-USB1X-PNL



СОСТАВЬТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛЕЙЛИСТ ДЛЯ ВАШЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ.  
Об остальном позаботимся мы и ваш авторизованный дилер Clarion Marine Audio. 



Для того чтобы найти ближайшего авторизованного дилера, посетите веб-сайт официального 
дистрибьютора в вашей стране или позвоните по телефону:

+7-495-721-1381
www.clar ionmarine.com

10369 Норт-Коммерс-Парквей • Мирамар, Флорида • 33025 • США 
©2020 Clarion Marine. Товарный знак принадлежит Clarion Faurecia, исключительная лицензия на право использования товарного знака в категории Marine Audio принадлежит JL Audio, Inc. 

Более подробную информацию можно получить у авторизованных дилеров и на нашем сайте www.clarionmarine.com.   
Фактический внешний вид продукта может отличаться от его изображения в каталоге. Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях дальнейшего усовершенствования продукции.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР (ИМПОРТЕР):
ООО «Чернов Аудио», Россия, 123007, Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 30, стр. 2, тел. +7-495-721-1381, www.tchernovaudio.com


