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Highlights

WER MUSS DIE PC-SOFTWARE UPDATEN und WARUM?

WER: - User des AP8.9 bit, auf dem die PC-Software-Version 1.0.X.Y installiert ist
- User des AP8.9 bit, AP5.9 bit oder AP4.9 bit, auf denen eine PC-Software-Version niedriger als Version 2.2.4 installiert ist.

WARUM: Dieses Update der PC-Software implementiert neue Funktionen.

VERSIONSHINWEISE V.2.2.4.2:

- Der Modus "Musical Setup” wurde im "I/O Configuration Wizard" hinzugefligt um die Eingangsempfindlichkeit zu
erhohen und ein lauteres Klangerlebnis zu generieren.

- Ein weil3er Button fir den direkten Zugriff auf den Menupunkt “Sensitivity..."wurde der Arbeitsoberflache der PC
Software hinzugefligt (unten rechts).

- minimale Fehlerkorekturen.

MUSICAL SETUP Vs. 0dB REFERENCE SETUP

Verstehen der automatischen Empfindlichkeitseinmessung in der Prima Software.

Eine korrekte Einmessung und Einstellung der MASTER Eingangsempfindlichkeit ist essenziell fiir ein Tonal perfektes
Endergebnis und die Vermeidung von Clipping im Eingangssignal welches, bedingt durch die nicht idealen Audio Chipsatze, oft
bei OEM Head-Units ab dem mittleren Lautstarkebereich zu finden ist.

Unsere Prima Software, genau wie auch die Software unserer anderen Audison Prozessoren der bit Familie, verfligt Uber eine
automatische Einmessung und Justierung der Eingangskanale in 3 Schritten:

1. Drehen sie die Lautstarke bis zum Ende des maximalen, unverzerrten Bereichs auf;

2. Spielen sie den Test Track 1 ab welcher einen 0dB Sinus Sweep beinhaltet;

3. Klicken sie auf "Go" und die Software justiert die Eingangsempfindlichkeit automatisch!

Schauen wir uns jetzt an wie das Musical und das 0dB reference Setup durch die Software durchgefiihrt werden:

Das traditionelle Setup ist das "0dB reference” Setup, welches

die Eingangsempfindlichkeit auf ein “clippingfreies” Level bei
der maximalen, unverzerrten Lautstarke der Head-Unit festlegt,
was dazu flhren kann dass das Signal bei Musikstticken die
nicht mit 0 dBFS aufgenommen sind nicht voll ausgesteuert
wird und dann als "leise” empfunden wird. Trotzdem sollte es
fir SQ Anwendungen die erste Wahl sein da es die maximale,
unverzerrte Dynamik des Signals garantiert. L

Input level setup

Das neue Setup ist das "Musical" Setup welches das 4
Eingangssignal verstarkt bzw. anhebt um zu leise
aufgenommene Musikstlicke mit gentigend Dynamik
wiederzugeben und das “zu leise” Geftihl zu eliminieren.

Obwohl gute Musikstlicke charakteristisch mit hoher Dynamik
aufgenommen sind, kann es leider passieren das die 0 dBFS
Grenze nicht erreicht wird und sich dadurch das ganze
Musikstlck zu leise anhort. Genau um das zu umgehen haben

wir jetzt das “Musical” Setup.

Anmerkung 1: Das "Input sensitivity level” kann auch nach
durchfiihren des “Wizzard" justiert werden. Sensitivity... R
Ein extra Schnellzugang wurde in der Status Bar
(unten rechts) der Software implementiert.

Anmerkung 2: Um die maximale, unverzerrte Lautstérke einer OEM Head-Unit festzustellen ist der beste Weg ein externes
Messsystem wie zum Beispiel unser Audison bit Tune unter zu Hilfenahme des Oszilloskop Funktion und des
THD Meters. Alternativ sollte man die Lautstarke der Headunit auf 50 bis maximal 75% stellen falls man kein
Messsystem zur Hand hat.
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WOZU IST DIE NEUE PC-SW-VERSION 2.2.4.2 KOMPATIBEL?

ACHTUNG: Alle PC-SW-Versionen 2.2.X.Y sind ausschlieRlich kompatibel mit den FW-Versionen 2.2.1.3 und
umgekehrt. Es ist also erforderlich, dass Sie die FW Ihres AP bit ebenfalls updaten, nachdem Sie das
aktuelle PC-SW-Update durchgefiihrt haben.

WICHTIGE HINWEISE:

» Esist nicht mdglich, zwei verschiedene Versionen der PC-SW auf einem PC zu installieren.
» Esist nicht mdglich, die PC-SW-Versionen 2.2.4.X mit einem AP 8.9 bit mit FW-Version 1.0.X.Y zu verwenden

Die PC-SW wird folgende Warnmeldung anzeigen:

RNING

Device firmware version is not compatible
with the current software version.
Please restart the device in bootloader mode

if you want update it.

In diesem Fall kénnen Sie
a) Um mit der FW-Version 2.2.1.3 fortzufahren, flhren Sie ein Update durch (z. B. neuer AP8.9 bit).

b) Um die PC-SW-Version 1.0.X.Y zu verwenden (z. B. mit einem bereits friiher installierten und
eingerichteten AP8.9 bit), schlielen Sie den AP bit an; dann sichern Sie die Setup-Datei (.aps) wie im
folgenden Abschnitt, Punkt 1 beschrieben. “SICHERN der SETUP-DATEI (optional)”.

» Esist mdoglich, die PC-SW-Version 2.2.4.X, sowohl im Offline-Modus (kein Gerat angeschlossen) als auch
im Online-Modus zu verwenden (z. B. AP8.9bit mit FW 2.2.X.Y angeschlossen), um die vorher mit der
PC-SW-Version 1.0.X.Y erstellten Setup-Dateien zu lesen, zu verandern und zu speichern

Die PC-SW wird folgende Warnmeldung anzeigen:

RNIN

File was created with an older software
wversion, check loaded device settings.

Close

Wenn Sie speichern, wird die Setup-Datei (.aps) automatisch konvertiert und kann dann ausschliellich mit den PC SW
Versionen 2.2.4.X arbeiten.
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WELCHE SCHRITTE MUSSEN SIE UNTERNEHMEN, UM DIE PC-SOFTWARE UPZUDATEN?

1. SICHERN der SETUP-DATEI (optional)
Falls Ihr Produkt bereits installiert und eingerichtet ist, denken Sie daran, die Setup-Datei (aps) unter Verwendung einer
kompatiblen PC-SW-Version zu sichern.

ACHTUNG: Inshesondere, wenn Sie einen AP8.9 bit updaten wollen, auf dem die SW/FW Version 1.0.X.Y bereits installiert
@ und konfiguriert wurde, ist Folgendes erforderlich:

- Sichern Sie die Setup-Datei (.aps) und verwenden daflr ausschlieRlich die PC-SW-Version 1.0.X.Y;

- Jetzt konnen Sie das vorliegende Update der auf die PC-SW- und FW-Version 2.2.X.Y durchfihren;

- Sobald das Update beendet ist, 6ffnen Sie die PC-SW, laden die vorher gesicherte Setup-Datei (aps) und speichern
die Setup-Datei noch einmal, um sie automatisch zu konvertieren.

Anmerkung: Sie konnen diese Setup-Datei dann nicht mehr mit den PC SW Versionen 1.0.X.Y verwenden

Wenn Sie ein neues AP-bit-Produkt besitzen, gehen Sie zu Schritt 2.
2. DEINSTALLIEREN der (aktuell auf dem PC installierten) AP-bit-Software.

Maglichkeit 1
Um die AP-bit-PC-Software zu deinstallieren, kdnnen Sie den Link im MenU verwenden:
Start / All programs / AP bit / uninstall @) Audson * [ Ae bit

Méglichkeit 2 o
Um die AP-bit-PC-Software zu deinstallieren, kdnnen Sie auch das Standardverfahren anwenden:
Start / Control Panel / Uninstall or change a program / AP bit / remove.

3. INSTALLIEREN der AP-bit-PC-Software Version 2.2.4.x

1)Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:
Offnen Sie den Ordner "AP bit SW_v. 2.2.4". Suchen Sie das Icon "APbit-installer” und doppelklicken Sie darauf:
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0 & | @spostain | X Eimina -
o 0 :uaé Boopiain- =R
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b > AP bitSW.v.223
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& Download %
Documenti # [5) Audison AP bi Scftware upgrade
(=] Immagini  # 5 Audisan_AP bit_Software upgrade_re
FLACTunes +
AGGIORNAME
APBIT
GUIDA INSTALI
PRESENTAZIO!
v < >
5 clementi 1 elemento selesionsto 452 Me E=

2) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:
Bitte lesen Sie die Lizenzvereinbarung, bevor Sie mit der Installation beginnen. Klicken Sie auf ,NEXT"
(,NACHSTER SCHRITT") um die Bedingungen zu akzeptieren und mit der Installation der Software fortzufahren,
oder auf ,CANCEL" (,ABBRECHEN") um die Installation abzubrechen.

AP x

Please review the license agreement before installing Audisan - AP bit. If
you accept all terms of the agreement, dick I Agree.

LICENSE AGREEMENT Ll

This License Agreement (the “Agreement’) for the AP bit

Software is a legal agreement between the User ("You® or “Your’)
and Elettromedia s.r.l. ("Company’), for the use of the AP bit
Software ("Software”) and the documentation enclosed
(“Documentation”).

By clicking the | Agree” button below, or by accessing, copying

or using the Software, You acknowledge that You have read this

Cancel | Nullsoft Install System v3.0 1 Agree

A\
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3) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: Klicken Sie auf
- INSTALL (INSTALLIEREN) um mit der Installation fortzufahren.
- BACK (ZURUCK) um zur vorherigen Seite zuriickzukehren.
- CANCEL (ABBRECHEN) um die Installation abzubrechen.

Setup will install Audison - AP bit in the following folder. To install in a
different folder, dick Browse and select another folder. Click Install to start
the installation.

"Desﬁnah'on Folder

Browse... |

Space required: 50.1MB
Space available: 3.3G8

Cancel | Hullsoft Install System v3.0 < Back Instal k

4) Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10:
Klicken Sie auf ,CLOSE" (,FERTIGSTELLEN") um die Installation fertigzustellen.

Completed

Show details |

Cancel | Hullsoft Install System v3.0 < Biack
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