
V. 1.0.1.8

bit Nove
AGGIORNAMENTO
SOFTWARE
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In evidenza
CHI DEVE EFFETTUARE L’AGGIORNAMENTO SOFTWARE e PERCHE’?

CHI:	utenti che utilizzano bit Nove con PC Software ver. 1.0.1.6 o inferiore.

PERCHE’: questo aggiornamento software introduce un’ottimizzazione visiva dei parametri dell’equalizzatore, 
	 migliora la precisione e l’utilizzo dei poli parametrici, aggiunge la selezione della funzione ART anche in fase di 
	 configurazione del prodotto e corregge un bug minore. 

RELEASE NOTES:
PC SW v. 1.0.1.8: 
	 -	 Ottimizzata ricostruzione del fronte sonoro nel caso di sistemi 3 vie attivi in ingresso

PC SW v.1.0.1.6:
	 -	 Migliorata la precisione e l’utilizzabilità dell’equalizzatore parametrico (PEQ) per agevolare il processo di taratura in auto:
	 a)	Aggiunta casella di testo (in basso a destra) che mostra, per ciascun polo selezionato, i seguenti valori:
		  G = Guadagno [dB]
		  Fc = Frequenza centrale [Hz]
		  Bw = Banda passante [frequenza inferiore, frequenza superiore - Hz] 
	 b)	Migliorata la risoluzione della Bw (banda passante) e della Fc (frequenza centrale) dei poli ed inoltre ridotta la 
		  distanza minima (in frequenza) consentita tra 2 o più poli adiacenti. 
	 c)	Estesa la compatibilità dei layout di tastiera per consentire la regolazione dei poli parametrici utilizzando la 
		  combinazione del tasto “CTRL” con le frecce (SX e DX per modificare la frequenza centrale, ALTO e BASSO per 
		  modificare il guadagno) o con i simboli “+” e ”-“ (per modificare la banda passante del polo).

	 Il SW consente l’impostazione accurata della frequenza centrale del polo parametrico e della relativa banda passante 
	 per una correzione selettiva ed efficace. Inoltre, è possibile posizionare 2 o più poli adiacenti, anche a distanza molto 
	 ravvicinata, per ottenere risultati eccellenti anche in situazioni mal condizionate.
	 -	Aggiunta la selezione della funzione “ART” (Accensione ed 
		  spegnimento automatico tramite ingressi alto livello) durante la 
		  fase di configurazione degli ingressi.

	 -	Corretta anomalia per il campo “Filter model” (riportato nella sezione crossover) che veniva impostato su “Linkwitz” 
		  ogni volta che il campo “Filter type” veniva modificato.

Nota:	ART è abilitata di default e funziona con gli ingressi SPEAKER IN. 
	 Nel caso in cui gli ingressi PRE IN vengano utilizzati, tale funzione 
	 va disabilitata e va utilizzato il cavo Remote IN. 
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QUALI SONO LE COMPATIBILITA’ SW /FW?
ATTENZIONE: Il PC SW v.1.0.1.8 può essere utilizzato con il FW v.1.0.2.1 o superiore.

ATTENZIONE: I file di setup creati con la precedente versione PC SW (inferiore alla v.1.0.1.6) potrebbero generare una 
		  visualizzazione dell’equalizzazione alterata. Suggeriamo di creare un nuovo setup file, utilizzando la nuova versione 
		  v.1.0.1.6, per beneficiare del nuovo Equalizzazione parametrico.

	 1.	DISINSTALLAZIONE del Software bit Nove (attualmente installato nel PC)
			   Ogni volta che viene eseguito un nuovo aggiornamento SW per bit Nove, se nel PC è già installata una versione SW 
			   precedente, il nuovo SW rimuoverà automaticamente il vecchio SW all’inizio del processo di installazione.
			   Le seguenti schermate verranno mostrate:

QUALI SONO I PASSI DA EFFETTUARE PER AGGIORNARE IL SOFTWARE?
Prima di tutto verifica se la versione del PC SW installata nel tuo PC sia stata già aggiornata alla v.1.0.1.6.

Quando si avvia il PC SW in modalità Offline (nessun dispositivo collegato), 
è possibile controllare la versione del PC SW dal menu: Aiuto -> Informazioni

Se il PC SW non è aggiornato alla versione 1.0.1.8 o successiva, 
seguire le istruzioni per l’aggiornamento SW descritte nelle sezioni 1-2.

Solo nel caso in cui la disinstallazione automatica del software non funzioni, è sempre possibile utilizzare una delle procedure 
manuali descritte di seguito.

PROCEDURE MANUALI:
	 Procedura 1
	 Per disinstallare il Software bit Nove è possibile utilizzare
	 il link presente nel menù:
	 Start / Tutti i programmi / bit Nove / uninstall

	 Procedura 2 
	 Per disinstallare il Software bit Nove è possibile utilizzare 
	 anche la procedura standard:
	 Start / Pannello di controllo / Installazione applicazioni / bit Nove / rimuovi

	 Procedura 3
	 Per disinstallare il Software bit Nove (Windows 10), 
	 puoi utilizzare il percorso seguente:
	 Start / Impostazioni / Sistema / Apps & features
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	 2.	INSTALLAZIONE del Software PC bit Nove v. 1.0.1.8

		  2)	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: 
			   Leggere il LICENSE AGREEMENT prima di proseguire con l’istallazione. Selezionare NEXT per accettare i termini 
			   e proseguire con l’installazione, CANCEL per interromperla;

		  3)	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: 
			   Selezionare
			   - INSTALL per procedere con l’installazione;
			   - BACK se si vuole tornare al punto precedente;
			   - CANCEL per uscire dall’installazione;

		  4)	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: 
			   Selezionare
			   - CLOSE per terminare l’istallazione.

		  1)	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10: 
			   Aprire la cartella “bit_Nove_SW_v._1.0.1.6”. Localizzare l’icona “bitNove-installer-1_0_1_8.exe” e fare doppio click:
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